\d VARTA

VARTA INDUSTRIAL PRO 4003
o F e . Oznaczenie typu 4003
. ! Oznaczenie IEC LRO3
| System Zn-MnO:2 (alkaliczne)
Okres trwatosci (kodowanie)* 10 lat
Napiecie nominalne [V] 1,5
Typowa pojemnosé C [mAh] 1270 (rozZladowanie z wysokg
B A rezystancjg)
Dopuszczalny zakres temp. —20°C...50°C
Waga (przylizona) [g] 11,4
Objetos¢ [cm?] 3,8
Gestos¢ energii [Wh/kg] 136
1 1E
HcH |
= g = Wymiary [mm] min:  max:
%) 9,8 10,5
A - 44,5
B 433 -
C 43 -
E - 0,5
F - 3,8
G 0,8 -

Typowe pojemnosci (przy 20°C):

Typ roztadowania Obcigzenie  Napiecie koncowe [V] 0,9

1H/12H, 7D/IW 50 mA Czas [h] 23,1

Urzadzenie dzwiekowe Pojemnos¢ [mAh] 1162

Energia [mWh] 1445

:I] Typ roztadowania Obcigzenie  Napiecie koncowe [V] 0,9
E 4M/H, 8H/D, 7D/W 510 Czas [min] 265
5 Oswietlenie przenosne Pojemnos¢ [mAh] 1040
DC Energia [mWh] 1210
%; Typ roztadowania Obcigzenie  Napiecie koncowe [V] 0,8
E 1H/D, 7DIW 510 Czas [min] 289
Zabawka Pojemnos¢ [mAh] 1040

Energia [mWh] 1190

Publikowanie lub udostepnianie danych stronom trzecim bez uzyskania zezwolenia od firmy
VARTA Consumer Batteries jest zabronione.

* Z uw zglednieniem typow ych strat pojemnosci podczas przechow ywaniai uzytkow ania.
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